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NEU!

/ Handgriff für einfachste Handhabung im mobilen Einsatz

/ 2 Jahre Garantie auf Material und Herstellungsfehler

ACCTIVA SMART 25A
/ Das Profiladesystem für alle Anforderungen in der Werkstatt

/ Großes Graphikdisplay mit animierten Anwendungsschritten für einfachste Bedienung
/ Spezieller Refresh Modus für tiefentladene Batterien
/ Softwareupdate über optionale USB Schnittstelle

LEISTUNGSMERKMALE UND QUALITÄT

PROFESSIONELLES LADEN Automatisches Laden und Puffern von Parallelverbrauchern 
    während der kurzen Service-Zeit.
DIAGNOSE   Der Pufferbetrieb versorgt während der Diagnose und bei Software-Updates 
UND SOFTWARE-UPDATE      die Parallelverbraucher mit Energie und liefert dabei bis zu 25  
    Ampere Strom.
BATTERIEWECHSEL  Der Stützbetrieb sorgt bei Batteriewechsel für die Erhaltung der  
    Benutzereinstellungen im Fahrzeug.
NETZTEILMODUS  Ermöglicht Fremdversorgung ohne Batterie.
REFRESH-MODUS  Regeneriert tiefentladene Batterien (Desulfatierung).
ZUBEHÖR   Praxiserprobtes Zubehör optional erhältlich.

FÜR FOLGENDE BATTERIEN UND ANWENDUNGEN IM PROFI BEREICH 6/12/24 V DC:

GELSTART
STOPEFBAGMCASTD
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Österreich
Tel +43 7242 241 3000
Fax +43 7242 241-952560
perfect.charging@fronius.com 
www.fronius.com

Fronius Deutschland GmbH
Fronius Straße 1
36119 Neuhof-Dorfborn
Deutschland
Tel +49 6655 91694 0
Fax +49 6655 91694 30
pc-germany-support@fronius.com
www.fronius.de

Fronius Schweiz AG
Oberglatterstrasse 11
8153 Rümlang
Schweiz
Tel +41 44 817 9944 
Telefax +41 44 817 9955
sales.chargers.swiss@fronius.com
www.fronius.ch

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Te
xt

 u
nd

 A
bb

ild
un

ge
n 

en
ts

pr
ec

he
n 

de
m

 te
ch

n
is

ch
en

 S
ta

nd
 b

ei
 D

ru
ck

le
gu

ng
. Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n
. 

A
lle

 A
ng

ab
en

 s
in

d 
tr

ot
z 

so
rg

fä
lt

ig
er

 B
ea

rb
ei

tu
ng

 o
hn

e 
G

ew
äh

r 
- H

af
tu

ng
 a

us
ge

sc
hl

os
se

n
. U

rh
eb

er
re

ch
t ©

 2
01

1 
Fr

on
iu

s™
. A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n
.

DREI BUSINESS UNITS, EINE LEIDENSCHAFT: TECHNOLOGIE, DIE MASSSTÄBE SETZT.
Was 1945 als Ein-Mann-Betrieb begann, setzt nun in den Bereichen Schweißtechnik, Photovoltaik und Batterieladen technologische Maßstäbe. Heute sind wir mit rund 
5.440 Mitarbeitern weltweit tätig, und 1.264 erteilte Patente für Produktentwicklungen machen den innovativen Geist im Unternehmen deutlich. Nachhaltige Entwick-
lung heißt für uns, umweltrelevante und soziale Gesichtspunkte gleichberechtigt mit wirtschaftlichen Faktoren umzusetzen. Dabei hat sich unser Anspruch nie verändert: 
Innovationsführer sein.

Weitere Informationen zu allen Fronius Produkten und unseren weltweiten Vertriebspartnern und Repräsentanten erhalten Sie unter www.fronius.com

TECHNISCHE DATEN ACCTIVA SMART 25A

Ladestrom 25 A

Batteriekapazität 3 - 250 Ah

Batteriespannung 6 V / 12 V / 24 V

Netzspannung +/- 15 % 230 V / 50Hz/60Hz

Ladekennlinie IUoU / IU

Schutzart IP 40

Abmessungen (L x B x H) 270 x 168 x 100 mm

Gewicht (ohne Kabel) 2,3 kg

Prüfzeichen CE

Netzabsicherung 16 A

EMV Emmissionsklasse A

Informationen zu Optionen erhalten Sie auf Anfrage.


